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WG 1

WG 2

WG 3

WG 4

ИНЖЕКТОРЫ
LPG или CNG

ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТО- ЧЕРНЫЙ

ЗЕЛЕНО-ЧЕРНЫЙ

КРАСНО-ЧЕРНЫЙ

ГОЛУБОЙ-ЧЕРНЫЙ

ЖЕЛТО- СЕРЫЙ

ЖЕЛТО - КРАСНЫЙ
(+12В)

ЗЕЛЕНО-СЕРЫЙ

КРАСНО-СЕРЫЙ

ГОЛУБОЙ-СЕРЫЙ

ЖЕЛТО - КРАСНЫЙ
(+12В)

ЖЕЛТО - КРАСНЫЙ
(+12В)

ЖЕЛТО - КРАСНЫЙ
(+12В)

+12V
АККУМУЛЯТОР

к голубому проводу,
включающему электроклапан

в газовой установке

ЭМУЛЯТОР
RENIX

питание (+)

МАССА

К БЕНЗИНОВОМУ
КОМПЬЮТЕРУ
(к проводу,
управляющему инжекторами)

К ИНЖЕКТОРУ
БЕНЗИНОВОМ

ВНИМАНИЕ!!!
Провод остается
неподключенным

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ

пучок контроллера

В случае, когда есть два отдельных провода, управляемых от бензинового компьютера
(т.е. активное сопротивление, измеряемое между проводами управления = 0)
для каждого провода управления применить отдельный эмулятор RENIX

согласно представленной выше схеме.
В программе конфигураций контролера следует выбрать тип впрыскивания “RENIX”,

или для старшей версии контроллера (для версии1.10) заказать контроллер типа “RENIX”.
Параметр ,,Переключение цилиндра” в программе конфигурации нужно установить на ,,0”.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ RENIX.

ЖЕЛТО- ЗЕЛЕНЫЙ *

ГОЛУБОЙ *

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
(ЭМУЛЯТОРА RENIX)

КОРИЧНЕВЫЙ *

ЧЕРНЫЙ *

ВНИМАНИЕ!!!
Обязательно

применить реле.

МАССА

питание (-)

* - цвета проводов эмулятора RENIX могут отличаться в случае разных производителей.


